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m:con 1



Oberfläche des  Votingsystem

RFID-Einschub

m:con 2

An jedem Platz befindet sich eine solche Anlage mit:
- 1 RFID-Card Einschub und 5 Voting-Tasten (-- - ? + ++)
- 1 Mikrofon und Sprechtaste (MIC)
- 1 Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregelung (VOL) und Sprachkanalauswahl (CH)

Rote Lampe signalisiert, dass das 
Mikrofon nun aktiv geschaltet ist



Lautstärkeregelung Sprachkanäle

Oberfläche des  Votingsystem

m:con 3

Display für Fragen/Lautstärke/SprachkanalMikrofontaste um Sprech-
erlaubnis anzufordern

Wenn die MIC-Taste gedrückt wird und der Vorsitzende die Spracherlaubnis 
erteilt, leuchtet ein rotes Lämpchen am Mikrofonkopf auf.



Kopfhörerausgang

Mikrofon

MUTE

Mikrofon aktivieren
Kanaleinstellung für
Lautsprecher

Kanalauswahl für 
das Mikrofon

Dolmetscheroberfläche

m:con 4

Diese Anlage steht in jeder Dolmetscherkabine für den Dolmetscher bereit

Lautstärkeregelung für 
Lautsprecher

Kopfhörerregelung:
Lautstärke, Bass, Treble
Kanalauswahl



Sprachauswahl Dolmetscher

m:con 5

So könnte dann die Sprachauswahl aussehen.
Es stehen bis zu 5 Kanäle zur Auswahl.



Referenten Geoscreen

m:con 6

Wenn ein Teilnehmer auf die MIC-Taste drückt beginnt seine Position in dieser 
Übersicht zu blinken. Mit einer Berührung der Position wird Spracherlaubnis erteilt.



Techniker Votingbildschirm

Geheimabstimmung

m:con 7

In dieser Übersicht kann der Referent das Voting einstellen
- Art des Voting (Liste, Parlamentarisch...), Geheimabstimmung, Anzeigeintervall
- Start/Stop des Voting
- Ergebnisse auf Leinwand anzeigen und gesamt Ergebnisse im Überblick

Voting starten Nächste

Ergebnisse 
löschen

Anzeigeintervall
Geheimabstimmung



Voting Beispiel
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Voting Beispiel
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Voting Beispiel

m:con 10


